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NOTA

Massa para nivelar e reparar pequenas fissuras.

Estucar e alisar rapidamente pequenas fissuras buracos e fendas, fixacdo de parafusos e
pregos em paredes e tectos. Pode aplicar-se em superficies de pedra, madeira, gesso,
estuque, cimento, placas de gesso. poliestireno, etc.

Pasta pronta a usar. Boa aderéncia, dureza e coesdo, secagem rapida, facil de aplicar e facil
de lixar. Pode ser coberto por tintas, papel de parede, ou qualquer outro revestimento
decorativo. Fungicida.

Branco.

Espessura maxima: 2 mm.

Rendimento: 1,55 gr/cm3/mm camada.

Os suportes devem estar limpos e secos. eliminar o p6 e as manchas de 6leo ou cera.
Nao aplicar sobre superficies himidas

Pasta pronta a usar.

Agitar e amassar o tubo antes de usar. Eliminar o pd da superficie a tratar.
Tempo de trabalho: Sem limite.
Tempo de secagem: 10 - 15 minutos (20°C).

Ferramentas: Espatula.

Limpeza da ferramenta: Com agua imediatamente apds usar.

1,55 gr/cm3/mm camada.

200 ml.

Expulsar o ar do tubo antes de armazend-lo. Bem fechado, protegido da humidade e de
temperaturas extremas.

O produto deve ser aplicado a uma temperatura ambiente entre 5 e 30°C.

As informagdes fornecidas sdo correctas de acordo com 0s nossos ensaios, mas sdo dadas
sem garantia, uma vez que as condigdes de aplicacdo estdo fora do nosso controlo.
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