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Revestimento acrilico flexivel para exterior

REVIFLEX PAVIMENTOS RT
141-006X

DESCRICAO Revestimento flexivel impermeabilizante de elevada espessura para pavimentos baseado em
copolimeros acrilicos com dupla reticulagdo, para prevenir ou solucionar problemas causados
pela infiltragdo e/ou acumulago de agua.

UTILIZACAO Aplicavel em superficies horizontais de cimento, fibrocimento, cerdmica e outros substratos
minerais.
PROPRIEDADES Impermeabiliza e evita infiltragdes de dgua

Excelente resisténcia e elasticidade

Resiste ao trafego pedonal ocasional

Resiste 3s intempéries e aos raios UV

Pelicula resistente a fungos e algas

Apo6s secagem ndo tem pegajosidade
COR(ES) Branco, cinzento e vermelho telha.
CARACTERISTICA(S)

ensaio
BT |
BT |
|

Estabilidade dimensional a temperaturas elevadas (AL) ’ NP EN 1107-1 -0,3%
Estanquicidade 3 4gua com elevada pressao ’ NP EN 1928 N3o rompe
Emissividade - antes de envelhecimento ’ EN 15976 91%

Refletancia maxima (espetro visivel entre 500 nm e 720 nm ) ’ EN 14500 82%

18%

Reac3o ao fogo (para pavimentos com classificacdo A1 e EN 13501-1 B fl - s1
A2-s1,do)

Resultados obtidos na cor Branca.

Emissividade - ap6s envelhecimento (28 dias/70°C/90%HR) ’ EN 15976 ’ 92%

Absorvancia méaxima (espetro visivel entre 500 nm e 720 nm ) ’ EN 14500

COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/|. Este produto contém no max.

2 g/l COV
PREPARACAO A superficie a pintar deve estar perfeitamente seca e limpa, livre de poeiras, gorduras, restos
DO SUBSTRATO de argamassa, etc.

Pintura de raiz:



APLICACAO

RENDIMENTO
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)

PERIODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM

OUTRAS INFORMACOES

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORCOES

Recomenda-se a aplicagdo do Primdrio Hidro-Armadura Fixador NG (020-0206) de modo a
promover a ades3o e minimizar a formagdo de bolhas que pode ser causada pela existéncia ou
aparecimento de alguma humidade no interior do substrato.

No caso de superficies de porosidade ou absor¢cdo muito baixa, tais como cerdmica, é
necessaria a aplicacdo prévia do Primédrio de Aderéncia (021-0008) ou o Maxiprimer
(021-0191).

Repinturas:

Deve primeiramente assegurar-se que a tinta antiga apresenta caracteristicas e condicdes de
coesdo adequados, caso contrario, serd necessario remover toda a tinta em desagregacao.
Sobre juntas de dilatacdo ou fissuras largas, recomenda-se a utilizacdo de tela de reforgo. Se
ndo for possivel a utilizacdo de tela (se as fendas forem demasiado largas) estas deverdo ser
previamente tratadas e de seguida dever3 ser utilizado o refor¢o com tela.

Ferramentas: Rolo ou trincha.

Diluicdo e n° de dema3os: Aplicar uma demao prévia diluida até 50% agua, seguida de duas
ou mais demdos sem dilui¢do, cruzadas, de modo a obter o rendimento recomendado.

Tempo de secagem: 4 a 24 horas em zonas zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem
dos 20 °C.

O tempo indicado depende da espessura, das condi¢des do substrato e climatéricas e também
da incidéncia solar. A acdo direta dos raios UV é essencial para garantir a reticulagdo
completa da pelicula.

Para demaos seguintes: 24 horas.

Lavagem da ferramenta: Com 3gua.

Acabado: 0.3 3 0.5 m /L (Consumo de 2 a 3 L/mz)

0,75L, 4L e 15L.
24 meses.

O produto deve ser aplicado com temperaturas, ambiente e suporte, entre 10 e 30°C . A
temperatura do substrato deve estar 2-3°C acima do ponto de orvalho para evitar
condensagoes superficiais e a humidade relativa deve ser inferior a 80%.

N3o deverd ser aplicado quando existe elevada probabilidade de ocorréncia de chuva, antes
de finalizar o periodo de secagem completa (aproximadamente 7 dias).

A aplicagdo prévia dos primérios recomendados, reduz a possibilidade do aparecimento de
bolhas.

N3o devem ser colocadas ou deslocadas na superficie estruturas pesadas (tais como cadeiras,
mesas, etc) ou pontiaguadas visto que podem perfurar a pelicula comprometendo assim a
impermilizacdo do sistema.

Nestas situagdes ou quando se preveja trdfego moderado ou intenso, deve ser feita a
colagem, apdés secagem completa do impermeabilizante, de materiais cerdmicos que
apresentem uma base regular para evitar danificar a pelicula. Recomenda-se a utilizagdo de
uma cola especifica para o efeito.

Caso seja necessdrio aumentar a resisténcia deste impermeabilizante, sugere-se a
incorporacdo de uma tela de refor¢o em toda a superficie.

A pelicula formada pelo impermeabilizante apresenta grande elasticidade, pelo que a sua
superficie pode apresentar inicialmente alguma pegajosidade que desaparece ap6s exposi¢do
solar.

As superficies horizontais devem apresentar uma inclinagdo superior a 1%.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluico,
etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operacdes
de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o contetdo
exacto de COV's.



CATALIZACAO

PRECAUCOES DE Consultar a ficha de seguranca do produto.

SEGURANCA

GARANTIAS

NOTA As informagdes fornecidas sdo correctas de acordo com 0s nossos ensaios, mas sdo dadas

sem garantia, uma vez que 3as condicdes de aplicagdo estdo fora do nosso controlo.
Informagao Técnico - Comercial : CC 525 23.1
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